
ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΧΡΗΣΗΣ

EN

Tempus Air MS

Tempus Air MS
ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ

1-4 ΕΙΣΟΔΩΝ

1-4 Sensor Inputs



Toro Tempus Air MS

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Tempus Air MS είναι μια τροφοδοτούμενη από μπαταρία Bluetooth® / LoRaTM μονάδα αισθητήρων. 
Επιτρέπει την απόκτηση μετρήσεων από αισθητήρες θερμοκρασίας, υγρασίας, ροής και ταχύτητας 
ανέμων. Το Tempus Air MS μεταδίδει δεδομένα μέσω σύνδεσης LoRa σε μια πύλη διασύνδεσης Tempus 
Air BS/BR/BW. Το Tempus Air MS είναι διαθέσιμο σε δύο μοντέλα: το S4 με 4 εισόδους (3 εισόδους 
αισθητήρων και 1 είσοδο θερμοκρασίας) και το S1 με 1 είσοδο (1 εισοδος αισθητήρα).

1. Στο κινητό ή στο tablet σας, πηγαίνετε στο «App Store» ή  στο «Play Store».

2.Ψάξτε «The Toro Company» στην γραμμή αναζήτησης Developer 
The Toro Company

3. Κατεβάστε την εφαρμογή MyToroTempus

4.Μόλις την κατεβάσετε, ενεργοποιήστε το Bluetooth® στην συσκευή σας.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Πλάτος: 10,5 cm
Ύψος:4,8cm
Βάθος: 11,6 cm

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Bluetooth® Smart 4.0 Low Energy 
LoRaTM radio communication 
Permament programming memory

ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
9V 6AM6 ή 6LR61 Αλκαλική μπαταρία

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1 (S1) ή 3 (S4) διαμορφώσιμοι εισόδοι για να 
επιλέξετε:
•  Στεγνή επαφή (αισθητήρας βροχής, αισθητήρας 
αέρα, ...) 
•  Παλμός (μετρητής ροής, αισθητήρας ανέμου, ...) 
•  Αναλογικό (0-3.5V) (αισθητήρας υγρασίας, μετρητής 
πίεσης, ...) 1 (S4 μόνο) είσοδος απόκτησης 
θερμοκρασίας (τύπου Pt100) θερμοκρασία 
λειτουργίας: από -20°C έως 60°C 

ΒΗΜΑ 1

ΛΗΨΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για να χρησιμοποιήσετε το Tempus Air BS / CT / MS, θα χρειαστεί να δημιουργήσετε 
λογαριασμό στην εφαρμογή MyToroTempus.
1.  Ανοίξτε την εφαρμογή MyToroTempus στο κινητό ή στο τάμπλετ σας.
2.Πατήστε το εικονίδιο «O Λογαριασμός μου».
3.Ακολουθήστε τα βήματα στην εφαρμογή. 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΧΡΗΣΤΗ

Σημείωση: αν έχετε ήδη λογαριασμό στην πλατφόρμα MyToroTempus.com, πρέπει να χρησιμοποιήσετε 
τα ίδια διαπιστευτήρια  (e-mail, κωδικό).



Toro Tempus Air MS

3

ΒΗΜΑ 3

ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ Τempus Air BS - BR - BW

1. Στην εφαρμογή MyToroTempus, επιλέξτε το Tempus Air BS/BR/BW, και μπείτε σε κατάσταση
σύζευξης στο μενού πληροφοριών (ενεργό Bluetooth® στην συσκευή)
2. Επιλέξτε το Tempus Air MS που εγκαταστήσατε.

για να μεταβείτε στις πληροφορίες της μονάδας3. Πατήστε 
4.  Πατήστε «Απομακρυσμένη πρόσβαση »
5. Επιλέξτε τον Tempus Air BS/BR/BW με τον οποίο θέλετε να συνδέσετε την μονάδα.
6.  Πατήστε «Αποστολή» ή         στο κάτω δεξιά μέρος της οθόνης για να επιβεβαιώσετε.
Μόλις ολοκληρωθεί η σύζευξη μπορείτε να ελέγξετε την σύνδεση μεταξύ του Tempus Air BS/BR/
BW και του Tempus Air MS
7. Πηγαίντε πίσω στην οθόνη «Απομακρυσμένη πρόσβαση » . 
8. Πατήστε πάνω στο         για να ξεκινήσετε τον έλεγχο σύνδεσης.

Για να βελτιστοποιήσετε την σύνδεση LoRaTM μεταξύ των Tempus Air BS/BR/BW και των μονάδων Tempus 
Air MS, συμβουλεύουμε να τοποθετήσετε τον Tempus Air MS σε μέγιστη απόσταση 800 m από το 
Tempus Air BS/BR/BW. Συνίσταται να συζεύξετε όλες τις μονάδες Tempus Air με την πλησιέστερη πύλη 
Tempus Air BS/BR/BW πριν τους τοποθετήσετε στα φρεάτια.

ΒΗΜΑ 2

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1.Ξεβιδώστε το καπάκι της μπαταρίας του Tempus Air MS.
2.Βάλτε μία 9V 6LR61 ή 6AM6 αλκαλική μπαταρία και βιδώστε το καπάκι.
3.Ανοίξτε την εφαρμογή MyToroTempus στο κινητό ή tablet σας.
4.Πατήστε «Προσθήκη προγραμματιστή» ή στο κουμπί «+»
5.Επιλέξτε το Tempus Air MS από την λίστα διαθέσιμων μονάδων
6. Για να ολοκληρώσετε την σύνδεση του Tempus Air MS , ακολουθήστε τα παρακάτω 

βήματα. 
Σημείωση: Για να ταυτοποιήσετε μια συγκεκριμένη μονάδα Tempus Air MS μεταξύ άλλων 
μονάδων, κοιτάξτε την ετικέτα κάτω από το προϊόν δίπλα από το «Default name» . 
Κλειδί Ασφαλείας Το κλειδί ασφαλείας σας επιτρέπει να προστατεύσετε την μονάδα σας.
Μπορείτε να το ορίσετε πατώντας       πάνω δεξιά στην οθόνη σας (πρέπει να έχετε ενεργό το 
Bluetooth).

Σημείωση:
- Το μήνυμα «Σύνδεση ιδρύθηκε» σημαίνει ότι η σύνδεση είναι αξιόπιστη.
- Το μήνυμα «Δεν ιδρύθηκε σύνδεση» σημαίνει ότι είναι απαραίτητο να φέρετε τον Tempus Air MS
πιο κοντά στον Tempus Air BS/BR/BW.
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ
Για να διευκολύνετε την εγκατάσταση του αισθητήρα συνίσταται να ακολουθήσετε τις οδηγίες στην 
εφαρμογή MyToroTempus.
1.Πλησιάστε το Tempus Air MS σε λιγότερη από 10 m απόσταση, σιγουρευτείτε ότι το Bluetooth του 
κινητού/tablet σας είναι ενεργό.
2.  Ανοίξτε την εφαρμογή MyToroTempus στο κινητό ή tablet σας.

3.Επιλέξτε το Tempus Air MS που εγκαταστήσατε προηγουμένως. (Οι δύο συσκευές,κινητο/tablet και 

μονάδα MS, πρέπει να είναι συνδεδεμένες μέσω Bluetooth)

4.  Επιλέξτε “Προσθέστε έναν αισθητήρα”

5.  Επιλέξτε τον τύπο του αισθητήρα που θέλετε να συνδέσετε στο Tempus Air MS.
6.  Επιλέξτε τον αισθητήρα που θέλετε να συνδέσετε στο Tempus Air MS.
7.Για να κάνετε την καλωδίωση και να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του αισθητήρα, ακολουθήστε τα 
παρακάτω βήματα που περιγράφονται στην εφαρμογή. 

Παραμετροποιήσιμες εισόδοι απόκτησης (3 είσοδοι στο μοντέλο S4, 1 είσοδος στο μοντέλο S1)
•  Στεγνής επαφής (αισθητήρας βροχής, ανεμόμετρο, ...)

•  Παλμική (μετρητής ροής, ...)
•  Αναλογική 0-3.5V (αισθητήρας υγρασίας, ηλιακή ακτινοβολία...) 

Είσοδος Αισθητήρα θερμοκρασίας.
PT100 Standard (δεν διατίθεται στο μοντέλο S1)

Δεδομένα  3,5V

Κόκκινα καλώδια: 3.5V παροχή ενέργειας

Σημείωση:το Tempus Air S1 έχει μόνο 1 παραμετροποιήσιμη είσοδο απόκτησης (είσοδος 3 
καλωδίων) και δεν έχει είσοδο αισθητήρα θερμοκρασίας (είσοδος 2 καλωδίων)

ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ 

Peppa
Sticky Note
??????

Peppa
Sticky Note
ανεμόμετρο????

Peppa
Sticky Note
????

Peppa
Sticky Note
3wire entry

Peppa
Sticky Note
2wire entry
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Είσοδος Αισθητήρα Θερμοκρασίας
(PT100 Standard)

Το πορτοκαλί καλώδιο (+ Σύμβολο) του 
Tempus Air MS πρέπει να συνδέεται σε ένα 
από τα δύο κόκκινα καλώδια του αισθητήρα 
θερμοκρασίας

Tο πορτοκαλί καλώδιο (- Σύμβολο) του 
Tempus Air MS πρέπει να συνδέεται στο 
άσπρο καλώδιο του αισθητήρα θερμοκρασίας

Σημείωση: το Tempus Air S1 δεν έχει είσοδο αισθητήρα θερμοκρασίας.

Θ
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Παραμετροποιήσιμες εισόδοι απόκτησης (3 στο S4, 1 στο S1)
Είδη αισθητήρων που μπορούν να συνδεθούν:
• Στεγνής επαφής (αισθητήρας βροχής, 
ανεμόμετρο, ...)
• Παλμική (μετρητής ροής, ...)
• Αναλογική 0-3.5V (αισθητήρας υγρασίας, 
ηλιακή ακτινοβολία...)
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Σημείωση: το Tempus Air S1 έχει μόνο 1 παραμετροποιήσιμη είσοδο απόκτησης 

Αισθητήρας θερμοκρασίας (S4 μόνο)

Παράδειγμα σύνδεσης μιας αναλογικής εισόδου 
αισθητήρα: VH400 αισθητήρας υγρασίας

Το μαύρο καλώδιο (- Σύμβολο) του Tempus Air 
MS πρέπει να συνδέεται στο γκρι καλώδιο του 
αισθητήρα υγρασίας VH400 

Το κίτρινο καλώδιο (+ Σύμβολο) του Tempus 
Air MS πρέπει να συνδέεται στο μαύρο καλώδιο 
του αισθητήρα υγρασίας VH400 

Το κόκκινο καλώδιο (Σύμβολο αστραπής) του 
Tempus Air MS πρέπει να συνδέεται στο 
κόκκινο καλώδιο του αισθητήρα υγρασίας 
VH400 

Peppa
Sticky Note
??????

Peppa
Sticky Note
?????
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Το σύμβολο υποδηλώνει ότι το προϊόν χρησιμοποιεί τεχνολογία LoRaTM (long - range).

Το σύμβολο «CE» υποδηλώνει ότι αυτή η συσκευή είναι σύμφωνη με τα Ευρωπαϊκά 
πρότυπα ασφάλειας, υγείας, περιβάλλοντος και προστασία χρήστη.Συσκευές με 
σήμανση «CE» προορίζονται για πώληση στην Ευρώπη.

Το σύμβολο υποδηλώνει ότι στις Ευρωπαϊκές χώρες τέτοιου τύπου ηλεκτρολογικός και 
ηλεκτρονικός εξοπλισμός πρέπει να απορρίπτεται προς ανακύκλωση. Μην απορρίπτετε 
αυτή την συσκευή σε αστικά απόβλητα. Όταν χρειαστεί να πετάξετε την σύσκευή ψάξτε 
διαθέσιμα σημεία ανακύκλωσης στην χώρα σας.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

© 2021
The Toro Company

Tempus Air MS 
1-4 Sensor Inputs
For Technical Assistance: 
service.wb.emea@toro.com

Κεντρικό 
Λόφος Κυρίλλου 
19300 Ασπρόπυργος 
210-4831708

Θεσσαλονίκη 
Πόντου 2           
54628 Ν.Μενεμένη 
2310-461777

Κρήτη 
Λ. Ειρήνης και Φιλίας 120 
71500 Μαλάδες Ηράκλειο 
2810-822301

* 
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Η εταιρεία Toro δηλώνει ότι το TEMPUS AIR CT συμμορφώνεται στις παρακάτω οδηγίες και πρότυπα: 
Directive 2014/53/UE (RED)
Following standards:
BLE standard : ETSI EN 300 328 v2.2.2
RADIO standard : ETSI EN 300 220-2 v3.1.1 & ETSI EN 300 220-1 v3.1.1
EMF standard : EN 62311 (2008)
and the recommendation 1999/519/CE
EMC standard : EN 301 489-1 v.1.9.2 & EN 301 489-17 2.2.1
Safety standard :
EN 61010-1 éd. 2010 & A1 de 2019 & EN 61010-2-030 (2011)
RoHS Directive 2011/65/EU & Directive amendment (EU)2015/863
Αυτή η δήλωση έχει εκδοθεί με μοναδική ευθύνη του κατασκευαστή.
Το προϊόν της δήλωσης είναι σύμφωνο με σχετικές νομοθεσίες συνδικαλιστικής εναρμόνισης.
The Toro Company
5825 Jasmine Street Riverside,CA92504  USA  
Tel. +1 (951) 688-9221

Τempus Air Controller CT 
1-2-4-6 Stations
For Technical Assistance: 
service.wb.emea@toro.com

The Toro Company
© 2021

Κεντρικό 
Λόφος Κυρίλλου 
19300 Ασπρόπυργος 
210-4831708

Θεσσαλονίκη 
Πόντου 2           
54628 Ν.Μενεμένη 
2310-461777

Κρήτη 
Λ. Ειρήνης και Φιλίας 120 
71500 Μαλάδες Ηράκλειο 
2810-822301

* 




