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Ο προγραμματιστής  MC-E 

έγινε για νά ελέγχει την

άρδευση μεγάλων κήπων και 

πάρκων και προσφέρει πολλές 

δυνατότητες εξοικονόμησης 

νερού. Χάρις την δυνατότητα 

χρήσης συναγερμών, μπορούν 

να ανιχνευτούν ανεπάντεχα 

συμβάντα και μεγάλη 

κατανάλωση νερού. 

18, 24, 36, 48 σταθμοί
8 ανεξάρτητα προγράμματα
8 εκκινήσεις ανα πρόγραμμα
Water Budget: from 0% to 250% 
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Διάρκεια άρδευσης: 
− Απο 0 έως 59 secs, σε βήματα  1 sec ανα στάση 
− Απο 1 min έως  24 hours, σε βήματα 1 min

ανά στάση

Ευέλικτος προγραμματισμός άρδευσης: 
− Καθημερινή άρδευση
− Άρδευση σε μονές ή ζυγές μέρες 
− Άρδευση σε διαστήματα 1 έως 60 ημέρες

Πιθανότητα ακύρωσης ενός προγράμματος

Υπερκάλυψη προγράμματος
−Μέχρι 6 στάσεις μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα
Διακοπή άρδευσης λόγω βροχής μέχρι 14 ημέρες

Αυτόματη, ημιαυτόματη και χειροκίνητη εκκίνηση ανά 
στάση ή πρόγραμμα

Έλεγχος αντλίας ανα πρόγραμμα 

Μνήμη αδειάλειπτης λειτουργίας 

Η εφεδρική μπαταρία διατηρεί την ημερομηνία και ώρα σε 
περίπτωση διακοπής ισχύος. 

Πρόγραμμα τέστ για όλες τις στάσεις.

Επιλογές καθυστέρησης μεταξύ 2 σταθμών: πιθανότητα 
τοποθέτησης ενός ρυθμιζόμενου διαστήματος απο 1 sec σε 2 
ώρες ανάμεσα απο ένα σταθμό και τον επόμενο (διευκολύνει 
την λειτουργία των βάνων αργού κλεισίματος)

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της αντλίας κατα την 
καθυστέρηση μεταξύ 2 στάσεων.

Διαγνωστικός διακόπτης για καθορισμό τών στάσεων με μεγάλη 
ενεργειακή κατανάλωση, σήμανση και διακοπή της λειτουργίας 
τους (αυτόματα παρακάμπτονται και σημειώνονται στην οθόνη)

Προστασία σε βραχυκυκλώματα

Πολύγλωσο  menu 

Έγκριση EC

Χαρακτηριστικά
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Ισχύς εισόδου: 
− 220 VAC, 50Hz  

Ισχύς εξόδου:
− Max ανα σταθμό 24 VAC (1,25 A)
− Max έξοδος (με master valve):

24 VAC (2,08 A) 

Ρύθμιση του μηνιαίου  water budget και ανά 
πρόγραμμα

Πιθανότητα τοποθέτησης κωδικού για 
προστασία αλοίωσης.

“Κυκλική” λειτουργία για όλα τα προγράμματα

Είσοδοι για:
− Παροχόμετρο (βιομηχανικό)
− Αισθητήρας On  
− Αισθητήρας Off 

Παροχόμετρο

Αισθητήρας βροχής

Climate Logic

Δισατάσεις

Επιλογές

MC-E

Κωδικοποίηση

Κωδικός

MC-18E-50H

MC-24E-50H

MC-36E-50H

MC-48E-50H

Περιγραφή 

MC-E, 18 στάσεων , ενσωματ. μετασχ.  220 VAC 

MC-E, 24 στάσεων , ενσωματ. μετασχ.  220 VAC 

MC-E, 36 στάσεων , ενσωματ. μετασχ.  220 VAC 

MC-E, 48 στάσεων , ενσωματ. μετασχ.  220 VAC

Προδιαγραφές

Επι πλέον χαρακτηριστικά
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SΎψος 31,0 cm

Πλάτος 36,0 cm

Βάθος 12,0 cm
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Δυνατότητα τοποθέτησης 3 τύπων alarms σε περίπτωση:
− Βραχυκυκλώματος
− Υπερβολική παροχή νερού
− Υπερβολοκή πτώση πίεσης
Κουτί μεταλλικό με κλειδαριά

Πιθανοτητα τοποθέτησης σε μεταλλική βάση
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